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GW Instek 

PSB-2000 széria 

Többsávos Bench-Top DC Tápegység 

 

I. Rövid leírás 

A PSB-2000 széria magas áramsűrűségű, 
programozható, többsávos kimenettel 
rendelkező DC tápegységekből áll. A sorozatot 
hat modell alkotja, beleértve egy 
teljesítményerősítő egységet. A PSB-2000 
szériában a kimenő feszültség értéke 0~80V és 
0~800V, a kimenő teljesítmény pedig 0~400W 
és 0~800W között változtatható. A többsávos 
kimeneti funkció lehetővé teszi a feszültség és 
áramerősség arányának rugalmas kezelését a 
megadott teljesítményértéken belül. A PSB-
2000 sorozaton belül a tápegységek soros és párhuzamos kapcsolása egyaránt alkalmazható magasabb 
teljesítményigények betöltésére. 
 
 

II. Tulajdonságok 
 
- Kimenő feszültség értéke:80V/800V  
- Kimenő teljesítmény értéke:400W~800W 
- Állandó áram kimenet a többsávos működéshez (V&I) 
- Soros és párhuzamos kapcsolás (2 egység sorosan vagy 4 egység párhuzamosan – maximum) 
- számítógépen (PC) szerkeszthető, a tápegység által irányított sorrendi vezérlés 
Opcionális interfész: 
- Standard Interfész: RS-232C / USB / Analog Control Interface 
- Opcionális Interfész: GPIB 
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III. Specifikációk 
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IV. Rendelhető modellek 

PSB- 2400L    (0~80V/ 0~40A / 400W) Többsávos DC Tápegység 
PSB-2800L     (0~80V / 0~80A / 800W) Többsávos DC Tápegység 
PSB-2400L2   (0~80V x 2 / 0~40A x 2 / 800W) Többsávos DC Tápegység 
PSB-2400H     (0~800V / 0~40A / 400W) Többsávos DC Tápegység 
PSB-2800H     (0~800V / 0~80A / 800W) Többsávos DC Tápegység 
PSB-2800LS   800W Teljesítménynövelő Egység (kizárólag az áramkiterjesztésre) 

 


